
 

 

  

Hauteur de tableau Hauteur de pose 

100 200 

120 210 

2 

1 

ATTENTION : L’assemblage et l’installation de ce produit doivent respecter 

les instructions ci-jointes et être effectués par une personne compétente. 

Cette personne devra contrôler que le mur est adapté à la pose et que les 

Éléments de fixation supportent les efforts générés. Toute installation incorrecte peut 

engendrer une chute du produit ou une usure prématurée des éléments mécaniques. 
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Ø6 

Pour cette étape, l’utilisation de chevilles est à l’appréciation du poseur. 

Vis agglo 4x50 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 9 Vis agglo 4x50 

x 9 

Mural Triptyque 

x 2 

Vis ST 5,5x32 

x 2 

Vis ST4,2x19 

x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

x 4 

Vis ST 5,5x32 

x 8 

Vis ST4,2x19 

x 2 

x 6 

x 6 

x 2 
x 4 

x 2 x 2 
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Récupérer les deux vis agglo 4x50 

Perçage mural Ø6 mm, vis agglo 4x50 

6 - Triptyque 7 - Mural 

Laisser un espace 

de 3 à 4 mm 

Vis ST 5,5x32 

7 - Triptyque 

5 

Insérer jusqu’à la 

butée 

Vis ST 5,5x32 

En flèche grise, visser à fond 

En flèche rouge, laisser un espace de 3 à 4 mm 
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12 13 

8 10 

Visser au 

maximum 

Vis ST 4,2x19 

Insérer jusqu’en 

fond de gorge 

9 

Vis agglo 4x50 



 

 

9 

4/4   Tableau Solution 

 
 

7
2

6
3

A
S

6
 

 

17 - Triptyque 18 - Triptyque 

14 - Triptyque 16 15 -Triptyque 

Vis ST 5,5x32 

En flèche grise, visser à fond 

Fixer le montage suivant aux points 

rouges marqués à l’étape 17.  


